
АВ(2)М на базе 
автоматических 
выключателей AKEL



АВ(2)М. Общий обзор

АВМ-4/АВ2М-4 на базе автоматического выключателя ВА57

АВМ-20/АВ2М-20 на базе автоматического выключателя ВАВ-С

2. "ВБ" - рама, на которую установлен выключатель, жёстко крепится к существующим рельсам в НКУ (необходимо 
проделать отверстия в рельсах для крепежа рамы, либо использовать отверстия, предназначенные для фиксации 
положения существующего выключателя), подключение к существующим шинам производится при помощи болтов 
(необходимо проделать отверстия в существующих шинах, установленных в НКУ).

1. "ВК" - рама, на которую установлен выключатель, передвигается по существующим рельсам в НКУ на колёсах, 
подключение к существующим шинам производится при помощи втычных разъёмов, установленных на концах шин 
выключателя.

Монтажное основание обеспечивает сопряжение с крепежными отверстиями заменяемого автоматического 
выключателя. Контактные выводы-адаптеры обеспечивают точное сопряжение выводов нового автоматического 
выключателя с шинами для подключения заменяемого автоматического выключателя в НКУ.

Выкатной автоматический выключатель АВ(2)М-4(10,15,20)НВ/СВ изготавливается в двух исполнениях:

АВМ на базе автоматических выключателей производства ООО ПТК «АкЭл» представляет собой монтажное 
основание, на которое установлен новый автоматический выключатель в литом корпусе (типа ВА57 или ВА55) 
или новый воздушный автоматический выключатель (типа АкЭл-ВАВ или ВАВ-С) с контактными выводами-
адаптерами. 



РЕШЕНИЕ AKEL 
НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВ(2)М-4

АВ2М-4Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 250, 400А

АВМ-4Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 250, 400А

АВ(2)М-4Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 250, 400А

Стационарное исполнение. АВ(2)М-4Н, АВ(2)М-4С

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты



Выкатное исполнение. АВ(2)М-4НВ, АВ(2)М-4СВ

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты

РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВ(2)М-4

АВ2М-4НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 250, 400А

АВМ-4НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 250, 400А

АВ(2)М-4НB/СB
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 250, 400А



Стационарное исполнение. АВ(2)М-10Н, АВ(2)М-10С

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты

РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВ(2)М-10

АВ2М-10Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 630, 800, 1000А

АВМ-10Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 630, 800, 1000А

АВ(2)М-10Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 630А

АВ(2)М-10Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 800, 1000А



Выкатное исполнение. АВ(2)М-10НВ, АВ(2)М-10СВ

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты

РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВ(2)М-10

АВ2М-10НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 630, 800, 1000А

АВМ-10НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 630, 800, 1000А

АВ(2)М-10НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 630А

АВ(2)М-10НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 800, 1000А



Стационарное исполнение. АВ(2)М-15Н, АВ(2)М-15С

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты

РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВ(2)М-15

АВ2М-15Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 1200, 1500А

АВМ-15Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 1200, 1500А

АВ(2)М-15Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 1250, 1600А



Выкатное исполнение. АВ(2)М-15НВ, АВ(2)М-15СВ

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты

РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВ(2)М-15

АВ2М-15НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 1200, 1500А

АВМ-15НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 1200, 1500А

АВ(2)М-15НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 1250, 1600А



Стационарное исполнение. АВ(2)М-20Н, АВ(2)М-20С

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты

РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  АВ(2)М-20

АВ2М-20Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 1500, 2000А

АВМ-20Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 1500, 2000А

АВ(2)М-20Н/С
Автоматический выключатель 
стационарного исполнения
Номинальный ток: 1600, 2000А



Выкатное исполнение. АВ(2)М-20НВ, АВ(2)М-20СВ

Современное решение от АКЭЛСтарые изношенные аппараты

РЕШЕНИЕ AKEL НА ЗАМЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  АВ(2)М-20

АВ2М-20НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 1500, 2000А

АВМ-20НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 1500, 2000А

АВ(2)М-20НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 1600А

АВ(2)М-20НВ/СВ
Автоматический выключатель 
выкатного исполнения
Номинальный ток: 2000А



КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АКЭЛ



Краткие характеристики выключателей ВА57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА57



Электронный расцепитель для выключателя ВА57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА57



Краткие характеристики выключателей ВА55 1600AF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА55



Расцепитель для автоматического выключателя ВА55 ЭБ 1600AF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА55

Защиты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВАВ

Краткие характеристики выключателей ВАВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВАВ

Расцепитель для автоматического выключателя ВАВ

Расцепитель для автоматического выключателя ВАВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВАВ-С

Краткие характеристики выключателей ВАВ-С



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВАВ-С

Микропроцессорный расцепитель для выключателей ВАВ-С



Коды заказа автоматических выключателей АВМ

АВМ4

Комплектация автоматического выключателя ВА57 (в зависимости от исполнения):

Расцепитель независимый AC220~240V/DC250V
Комплект для выдвижного исполнения
Привод ручной дистанционный или привод двигательный AC230V/DC220V
Вспомогательные контакты сигнализации состояния и аварийного срабатывания
Разъём для вторичных цепей



Коды заказа автоматических выключателей АВМ

Комплектация автоматического выключателя ВА57, ВА55 (в зависимости от исполнения):

Расцепитель независимый AC220~240V/DC250V
Комплект для выдвижного исполнения
Привод ручной дистанционный или привод двигательный AC230V/DC220V
Вспомогательные контакты сигнализации состояния и аварийного срабатывания
Разъём для вторичных цепей

АВМ10



Коды заказа автоматических выключателей АВМ

Комплектация автоматического выключателя ВАВ, ВАВ-С (в зависимости от исполнения):

Блок токовой защиты LSIG
Моторный привод 230 АС/DC
Электромагнит включения 230 АС/DC
Электромагнит отключения 230 АС/DC
Вспомогательные контакты сигнализации состояния и аварийного срабатывания
Шторки безопасности на шасси

АВМ15



Коды заказа автоматических выключателей АВМ

Комплектация автоматического выключателя ВАВ, ВАВ-С (в зависимости от исполнения):

Блок токовой защиты LSIG
Моторный привод 230 АС/DC
Электромагнит включения 230 АС/DC
Электромагнит отключения 230 АС/DC
Вспомогательные контакты сигнализации состояния и аварийного срабатывания
Шторки безопасности на шасси

АВМ20


